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5.5 pulgadas
Pantalla HD 1080P

Batería de Li-Polímero de 
9000mAh  para trabajar 
continuamente por 30+  
horas.
���¨���Ý�¨�‡�q��� �I���J�‡���I�"�â�‡���Ê���ú�å�&�Ê�‡

Con NFC avanzado, el 
emparejamiento 
tedioso es cosa del 
pasado

Procesador Qualcomm de 8 
�û�,�À�õ�Ê����
Sistema operativo Android 
12 �À���û�‡�À�Ê���&�å�S�À�¨�Æ���‡�5�Q�v

Memoria �!�Ÿ�#�!�5��
���¿���Ê�‡�������‡�Ê�û�‡���Ê�Ý�+�û�Æ����

Bluetooth de doble modo 5.0 , 
�À���û�Ê�D�å���û�‡�Æ�Ê�‡�õ�¨���Ý���‡�¨�õ�À�¨�û�À�Ê

Patente de diseño, 
operación ergonómica 

Resiste caídas de 1.6m sobre 
concreto
Diseño antiestático, 
excelente disipación del calor

Teclado físico completo 
QWERTY que acelera la 
�Ê�S�À�å�Ê�û�À�å�¨�‡�Æ�Ê�õ�‡�&���¨�¿�¨�ñ��

Android 12 IP67

IP67
GRAN CAPACIDADQualcomm Resolución 1080P Pantalla de 5.5” �}�Ê�À�õ�¨�Æ���‡�q�–�#�r�}�œ�‡�����ú���õ�Ê�&��

GPS

BDS-3 Glonass

BDS-2 IRNSS

QZSS

Galileo
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de jalón, ampliando enormemente el alcance del trabajo.
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Constelación Completa
Multifrecuencia

Con 1590 canales y capacidad de 
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mejora tu productividad.

Diseño Robusto
Construido bajo los estándares IP67, 

�•�Ê�û�+���‡�Ê���‡���Ê���å���&�Ê�û�&�Ê�‡�¨�õ�‡�¨�Ý�+�¨�‡�E�‡�¨�õ�‡�����õ�>���J�‡

totalmente funcional incluso en 

ambientes hostiles.

Conexión NFC
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automáticamente con un solo toque.

GLONASS

BDS

GPS L1C/A, L1C, L2P, L2C, L5
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RASTREO DE SATÉLITES

QZSS

IRNSS

SBAS

Galileo E1, E5a, E5b, E6c, E5 AltBOC

L1C/A, L2C, L5,L1C

L5

L1C/A

RASTREO DE SATÉLITES

���å���Ê�����‡�o�����&�©�&�å�õ�J�‡
�4�©�À�å�õ�‡�Æ�Ê�‡�}���¨�û���������&�¨��
�•�Ê�û�+���‡�Ê���&�©�‡�Æ�å���Ê���¨�Æ���‡�Ê���Ý���û���ú�å�À�¨�ú�Ê�û�&�Ê�‡

para facilitar su transporte. El receptor 
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IMU de Tercera Generación
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compensación de inclinación de hasta 

60°, permite una inicialización en 10 
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nivel de burbuja, trabaja libremente.
60°

S

Láser de nivel 
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Placa 

Todo-en-Uno

Antena 
personalizada
y poderosa

Módulo
SinoGNSS K8

Diseño Portátil

Rosca M8

NFC
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hace posible el levantamiento sin bastón, permitiendo realizar trabajos GNSS más allá de las limitaciones 
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proporcionando mediciones de alta precisión incluso en ambientes adversos.
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